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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

pod projektowany Dom Fundacji Oczami Brata w Czestochowie przy ul. Brzezifiskiej, na dziatce nr ewid. 62/4.

1. WSTEP
1.1. ZLECENIODAWCA

Inwestorem  niniejszej dokumentacji jest Fundacja  Oczami  Brata,
ul. Brzezinska 47/59/2, 42-208 Czestochowa.

Podstawg wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Do opracowania dokumentacji postuzyty wyniki wiercen i badan terenowych
oraz informacje z materiatéw archiwalnych m. in. map geologicznych analizowanego
rejonu.

Dokumentacja zawiera niezbedne dane umozliwiajace zaprojektowanie
fundamentéw pod projektowany budynek mieszkalny w Czestochowie przy
ul. Brzezinskiej, na dziatce nr ewid. 62/4.

1.2. MATERIALY ARCHIWALNE

A. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.
Szczego6towa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Czestochowa.
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Czestochowa.

mooOow

Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
2.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren badan potozony jest w potudniowej czesci Czestochowy,
przy ul. Brzezinskiej, na dziatce ewid. nr 62/4. Obszar ten charakteryzuje sie

wystepowaniem zabudowy jednorodzinnej oraz nieuzytkami. Lokalizacje terenu

badan przedstawiono na zat. nr 1.

2.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Wediug podzialtu Polski na jednostki fizyczno — geograficzne
(wg J. Kondrackiego - ,Geografia fizyczna Polski”’, PWN 2013) teren badan lezy
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w makroregionie Wyzyna Woznicko - Wielunska w obrebie mezoregionu Obnizenie
Gornej Warty.

W rejonie prowadzonych badan rzedne terenu wynoszg ok. 272-273 m n.p.m,
Teren jest prawie ptaski.

Omawiany teren potozony jest w zlewni rzeki Warty (dorzecze Odry).
Najblizszym ciekiem jest bezimienny ciek (doptyw Warty) przeptywajacy ok. 700 m
na zachéd od omawianego terenu. Wody powierzchniowe z analizowanego terenu

odptywajg w kierunku pétnocnym.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC
3.1. PRACE WIERTNICZE

W porozumieniu z Inwestorem, w miejscach przez niego wskazanych, w dniu
16.04.2019 r. odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1 - 3) do gtebokosci
4 m kazdy, o tagcznym metrazu 12 mb.

Wiercenia wykonato Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne, zestawem
mechanicznym (prébnikiem okienkowym systemu RKS). Doz6r nad wierceniami
sprawowat mgr Radostaw Otragbek, ktory profilowat otwory i na miejscu wykonat
badania makroskopowe gruntow.

Po zakonczeniu wiercen, przeprowadzeniu badan i obserwacji otwory zostaty
zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem ugniatanym w miare

postepu likwidacji.

3.2. PRACE MIERNICZE

W terenie punkty wiercen wytyczyt wykonawca - Nowe Przedsigbiorstwo
Geologiczne. Podstawg do wykonania pomiaréw byta zatgczona mapa w skali
1 : 500 - zal. nr 1. Wykonano niwelacje odwierconych otworow w dowigzaniu do
istniejacej studzienki kanalizacyjnej.

3.3. POLOWE OBSERWACJE | BADANIA GRUNTOW

Bezposrednio w terenie autorzy dokumentacji sporzadzali profile otworéw

w oparciu o badania makroskopowe urabianych gruntéw.
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Stopien zageszczenia kazdej warstwy gruntéw niespoistych byt okreslany
w oparciu o postep wiercenia . Stopien plastycznosci wyznaczono w oparciu o

wateczkowanie.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO -
WODNYCH W OBREBIE TERENU BADAN

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany obszar potozony jest w obrebie monokliny $lasko-krakowskie;,
zbudowanej z formacji osadéw mezozoicznych, ktére spoczywajg na sfatdowanym
paleozoiku i zapadajg w kierunku pétnocno-wschodnim. Monoklina jest pokryta
nieciggtym ptatem utwordéw czwartorzedu — poza wychodniami starszego podtoza.

Analizowany teren znajduje sie na pograniczu dwéch wydzielen jury

srodkowej — batonu wyksztatconego w postaci itbw z syderytami ilastymi,
mutowcow, piaskowcéw, margli i wapieni oraz keloweju w postaci wapieni

piaszczystych. Ich migzszo$¢ w rozpatrywanym rejonie wynosi ponad 50 m. Osady

jury przykrywa nieciggta pokrywa wodnolodowcowych utworéw czwartorzedowych.

Wykonanymi otworami utworéw czwartorzedu nie przewiercono.

Teren badan pokryty jest luzng glebg oraz luznym nasypem zbudowanym
gtéwnie z gleby i piasku. Ponizej wystepujg srednio zageszczone piaski drobne w
spagu srednio zageszczone piaski srednie, jedynie w okolicy otworu nr 2 pod glebg
stwierdzono wystepowanie twardoplastycznego namutu gliniastego. W okolicach
otwordw nr 2 i 3 w spagowej czesci otworéw nawiercono twardoplastyczne pyty
piaszczyste.

Budowe geologiczng rejonu wiercen przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 2.1-2.3) i na przekroju
geotechnicznym - zat. nr 3.

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wedtug mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 200 000 ark. Czestochowa,
omawiany teren potozony jest w obrebie jednostki hydrogeologicznej zwanej
Regionem Wielunsko — Krakowskim, Podregionem Wielunskim. Wody podziemne
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wystepuja utworach czwartorzedu doliny Warty i piaskach, piaskowcach jury
Srodkowe;.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosciach
1,29 - 1,70 m ppt. Wahania zwierciadta wody gruntowej, uzaleznione od opaddéw

atmosferycznych moga wynosi¢ okoto + 0,5 m.

4.4. OPIS WLASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

W analizowanym rejonie wystepujg grunty o réznorodnym wyksztatceniu
litologicznym i wiasnosciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikow badan
polowych grunty pogrupowano w cztery pakiety (0, I, I, 1ll). W pakiecie | i Il
wydzielono warstwy geotechniczne. Podziat na pakiety i warstwy wykonano wedtug
norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Wartosci cech fizyko-mechanicznych
warstw podano w tabeli parametréw geotechnicznych zat. nr 4.

Pakiet 0
Czwartorzedowe grunty pochodzenia antropogenicznego.
Warstwa 0 — nasyp niekontrolowany, luzny;

Pakiet |

Czwartorzedowe grunty pochodzenia organicznego.
Warstwa IA — gleba, luzna;

Warstwa IB — namut gliniasty, twardoplastyczny;

Opisane wyzej grunty nie spetniajg wymogdéw podtoza pod fundamenty.

Pakiet Il
Czwartorzedowe grunty niespoiste, wodnolodowcowe:
Warstwa IIA — piasek drobny i pylasty, Sredniozageszczony,
0 $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,59;
Warstwa IIB — piasek sredni, sredniozageszczony,
o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,61;
Podstawowy parametr tj. stopien zageszczenia zostat wyznaczony w terenie.

Wartosci pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw, okreslone na podstawie
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ich zaleznosci od stopnia zageszczenia wg normy PN-81/B-03020, zestawiono

w tabeli na zat. nr 4.

Kolejno$¢ utozenia poszczegdlnych pakietow i warstw przedstawiono

na przekroju geotechnicznym - zat. nr 3.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Pod projektowany obiekt budowlany w Czestochowie przy ul. Brzezinskiej, na

—

dziatce nr ewid. 62/4 odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1 - 3)
do gtebokosci 4,0m, o tgcznym metrazu 12,0 mb.

2. Teren badan pokryty jest luzng glebg oraz luznym nasypem zbudowanym
gtéwnie z gleby i piasku. Ponizej wystepuja srednio zageszczone piaski drobne w
spagu S$rednio zageszczone piaski srednie, jedynie w okolicy otworu nr 2 pod
glebg stwierdzono wystepowanie twardoplastycznego namutu gliniastego. W
okolicach otworédw nr 2 i 3 w spagowej czesci otworOw nawiercono
twardoplastyczne pyly piaszczyste.

3. Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosciach

1,29 - 1,70 m ppt.
4. Wahania zwierciadta wody gruntowej, uzaleznione od opadéw atmosferycznych
mogq wynosi¢ okoto = 0,5 m.

5. Wszystkie grunty, z wyjatkiem gruntéw pakietéw O i |, nadajg sie

do bezposredniego posadawiania fundamentéw.

6. W przypadku posadawiania fundamentow w obrebie gruntéw pakietu 0 i | grunty

te nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢, np. poprzez doziarnienie ttuczniem.

7. Wiercenia sg badaniami punktowymi podioza — miedzy otworami moga

wystepowac inne grunty niz te ktére stwierdzono w otworach.

8. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe

nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, a ponizej zwierciadta wéd

gruntowych do ztozonych warunkéw gruntowych.
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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

pod projektowany Dom Fundacji Oczami Brata w Czestochowie przy ul. Brzezifiskiej, na dziatce nr ewid. 62/4.

1. WSTEP
1.1. ZLECENIODAWCA

Inwestorem  niniejszej dokumentacji jest Fundacja  Oczami  Brata,
ul. Brzezinska 47/59/2, 42-208 Czestochowa.

Podstawg wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Do opracowania dokumentacji postuzyty wyniki wiercen i badan terenowych
oraz informacje z materiatéw archiwalnych m. in. map geologicznych analizowanego
rejonu.

Dokumentacja zawiera niezbedne dane umozliwiajace zaprojektowanie
fundamentéw pod projektowany budynek mieszkalny w Czestochowie przy
ul. Brzezinskiej, na dziatce nr ewid. 62/4.

1.2. MATERIALY ARCHIWALNE

A. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.
Szczego6towa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Czestochowa.
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Czestochowa.

mooOow

Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
2.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren badan potozony jest w potudniowej czesci Czestochowy,
przy ul. Brzezinskiej, na dziatce ewid. nr 62/4. Obszar ten charakteryzuje sie

wystepowaniem zabudowy jednorodzinnej oraz nieuzytkami. Lokalizacje terenu

badan przedstawiono na zat. nr 1.

2.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Wediug podzialtu Polski na jednostki fizyczno — geograficzne
(wg J. Kondrackiego - ,Geografia fizyczna Polski”’, PWN 2013) teren badan lezy
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w makroregionie Wyzyna Woznicko - Wielunska w obrebie mezoregionu Obnizenie
Gornej Warty.

W rejonie prowadzonych badan rzedne terenu wynoszg ok. 272-273 m n.p.m,
Teren jest prawie ptaski.

Omawiany teren potozony jest w zlewni rzeki Warty (dorzecze Odry).
Najblizszym ciekiem jest bezimienny ciek (doptyw Warty) przeptywajacy ok. 700 m
na zachéd od omawianego terenu. Wody powierzchniowe z analizowanego terenu

odptywajg w kierunku pétnocnym.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC
3.1. PRACE WIERTNICZE

W porozumieniu z Inwestorem, w miejscach przez niego wskazanych, w dniu
16.04.2019 r. odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1 - 3) do gtebokosci
4 m kazdy, o tagcznym metrazu 12 mb.

Wiercenia wykonato Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne, zestawem
mechanicznym (prébnikiem okienkowym systemu RKS). Doz6r nad wierceniami
sprawowat mgr Radostaw Otragbek, ktory profilowat otwory i na miejscu wykonat
badania makroskopowe gruntow.

Po zakonczeniu wiercen, przeprowadzeniu badan i obserwacji otwory zostaty
zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem ugniatanym w miare

postepu likwidacji.

3.2. PRACE MIERNICZE

W terenie punkty wiercen wytyczyt wykonawca - Nowe Przedsigbiorstwo
Geologiczne. Podstawg do wykonania pomiaréw byta zatgczona mapa w skali
1 : 500 - zal. nr 1. Wykonano niwelacje odwierconych otworow w dowigzaniu do
istniejacej studzienki kanalizacyjnej.

3.3. POLOWE OBSERWACJE | BADANIA GRUNTOW

Bezposrednio w terenie autorzy dokumentacji sporzadzali profile otworéw

w oparciu o badania makroskopowe urabianych gruntéw.
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Stopien zageszczenia kazdej warstwy gruntéw niespoistych byt okreslany
w oparciu o postep wiercenia . Stopien plastycznosci wyznaczono w oparciu o

wateczkowanie.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO -
WODNYCH W OBREBIE TERENU BADAN

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany obszar potozony jest w obrebie monokliny $lasko-krakowskie;,
zbudowanej z formacji osadéw mezozoicznych, ktére spoczywajg na sfatdowanym
paleozoiku i zapadajg w kierunku pétnocno-wschodnim. Monoklina jest pokryta
nieciggtym ptatem utwordéw czwartorzedu — poza wychodniami starszego podtoza.

Analizowany teren znajduje sie na pograniczu dwéch wydzielen jury

srodkowej — batonu wyksztatconego w postaci itbw z syderytami ilastymi,
mutowcow, piaskowcéw, margli i wapieni oraz keloweju w postaci wapieni

piaszczystych. Ich migzszo$¢ w rozpatrywanym rejonie wynosi ponad 50 m. Osady

jury przykrywa nieciggta pokrywa wodnolodowcowych utworéw czwartorzedowych.

Wykonanymi otworami utworéw czwartorzedu nie przewiercono.

Teren badan pokryty jest luzng glebg oraz luznym nasypem zbudowanym
gtéwnie z gleby i piasku. Ponizej wystepujg srednio zageszczone piaski drobne w
spagu srednio zageszczone piaski srednie, jedynie w okolicy otworu nr 2 pod glebg
stwierdzono wystepowanie twardoplastycznego namutu gliniastego. W okolicach
otwordw nr 2 i 3 w spagowej czesci otworéw nawiercono twardoplastyczne pyty
piaszczyste.

Budowe geologiczng rejonu wiercen przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 2.1-2.3) i na przekroju
geotechnicznym - zat. nr 3.

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wedtug mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 200 000 ark. Czestochowa,
omawiany teren potozony jest w obrebie jednostki hydrogeologicznej zwanej
Regionem Wielunsko — Krakowskim, Podregionem Wielunskim. Wody podziemne
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wystepuja utworach czwartorzedu doliny Warty i piaskach, piaskowcach jury
Srodkowe;.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosciach
1,29 - 1,70 m ppt. Wahania zwierciadta wody gruntowej, uzaleznione od opaddéw

atmosferycznych moga wynosi¢ okoto + 0,5 m.

4.4. OPIS WLASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

W analizowanym rejonie wystepujg grunty o réznorodnym wyksztatceniu
litologicznym i wiasnosciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikow badan
polowych grunty pogrupowano w cztery pakiety (0, I, I, 1ll). W pakiecie | i Il
wydzielono warstwy geotechniczne. Podziat na pakiety i warstwy wykonano wedtug
norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Wartosci cech fizyko-mechanicznych
warstw podano w tabeli parametréw geotechnicznych zat. nr 4.

Pakiet 0
Czwartorzedowe grunty pochodzenia antropogenicznego.
Warstwa 0 — nasyp niekontrolowany, luzny;

Pakiet |

Czwartorzedowe grunty pochodzenia organicznego.
Warstwa IA — gleba, luzna;

Warstwa IB — namut gliniasty, twardoplastyczny;

Opisane wyzej grunty nie spetniajg wymogdéw podtoza pod fundamenty.

Pakiet Il
Czwartorzedowe grunty niespoiste, wodnolodowcowe:
Warstwa IIA — piasek drobny i pylasty, Sredniozageszczony,
0 $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,59;
Warstwa IIB — piasek sredni, sredniozageszczony,
o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,61;
Podstawowy parametr tj. stopien zageszczenia zostat wyznaczony w terenie.

Wartosci pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw, okreslone na podstawie
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ich zaleznosci od stopnia zageszczenia wg normy PN-81/B-03020, zestawiono

w tabeli na zat. nr 4.

Kolejno$¢ utozenia poszczegdlnych pakietow i warstw przedstawiono

na przekroju geotechnicznym - zat. nr 3.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Pod projektowany obiekt budowlany w Czestochowie przy ul. Brzezinskiej, na

—

dziatce nr ewid. 62/4 odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1 - 3)
do gtebokosci 4,0m, o tgcznym metrazu 12,0 mb.

2. Teren badan pokryty jest luzng glebg oraz luznym nasypem zbudowanym
gtéwnie z gleby i piasku. Ponizej wystepuja srednio zageszczone piaski drobne w
spagu S$rednio zageszczone piaski srednie, jedynie w okolicy otworu nr 2 pod
glebg stwierdzono wystepowanie twardoplastycznego namutu gliniastego. W
okolicach otworédw nr 2 i 3 w spagowej czesci otworOw nawiercono
twardoplastyczne pyly piaszczyste.

3. Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosciach

1,29 - 1,70 m ppt.
4. Wahania zwierciadta wody gruntowej, uzaleznione od opadéw atmosferycznych
mogq wynosi¢ okoto = 0,5 m.

5. Wszystkie grunty, z wyjatkiem gruntéw pakietéw O i |, nadajg sie

do bezposredniego posadawiania fundamentéw.

6. W przypadku posadawiania fundamentow w obrebie gruntéw pakietu 0 i | grunty

te nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢, np. poprzez doziarnienie ttuczniem.

7. Wiercenia sg badaniami punktowymi podioza — miedzy otworami moga

wystepowac inne grunty niz te ktére stwierdzono w otworach.

8. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe

nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, a ponizej zwierciadta wéd

gruntowych do ztozonych warunkéw gruntowych.
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1. WSTEP
1.1. ZLECENIODAWCA

Inwestorem  niniejszej dokumentacji jest Fundacja  Oczami  Brata,
ul. Brzezinska 47/59/2, 42-208 Czestochowa.

Podstawg wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Do opracowania dokumentacji postuzyty wyniki wiercen i badan terenowych
oraz informacje z materiatéw archiwalnych m. in. map geologicznych analizowanego
rejonu.

Dokumentacja zawiera niezbedne dane umozliwiajace zaprojektowanie
fundamentéw pod projektowany budynek mieszkalny w Czestochowie przy
ul. Brzezinskiej, na dziatce nr ewid. 62/4.

1.2. MATERIALY ARCHIWALNE

A. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.
Szczego6towa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Czestochowa.
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Czestochowa.

mooOow

Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
2.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren badan potozony jest w potudniowej czesci Czestochowy,
przy ul. Brzezinskiej, na dziatce ewid. nr 62/4. Obszar ten charakteryzuje sie

wystepowaniem zabudowy jednorodzinnej oraz nieuzytkami. Lokalizacje terenu

badan przedstawiono na zat. nr 1.

2.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Wediug podzialtu Polski na jednostki fizyczno — geograficzne
(wg J. Kondrackiego - ,Geografia fizyczna Polski”’, PWN 2013) teren badan lezy
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w makroregionie Wyzyna Woznicko - Wielunska w obrebie mezoregionu Obnizenie
Gornej Warty.

W rejonie prowadzonych badan rzedne terenu wynoszg ok. 272-273 m n.p.m,
Teren jest prawie ptaski.

Omawiany teren potozony jest w zlewni rzeki Warty (dorzecze Odry).
Najblizszym ciekiem jest bezimienny ciek (doptyw Warty) przeptywajacy ok. 700 m
na zachéd od omawianego terenu. Wody powierzchniowe z analizowanego terenu

odptywajg w kierunku pétnocnym.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC
3.1. PRACE WIERTNICZE

W porozumieniu z Inwestorem, w miejscach przez niego wskazanych, w dniu
16.04.2019 r. odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1 - 3) do gtebokosci
4 m kazdy, o tagcznym metrazu 12 mb.

Wiercenia wykonato Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne, zestawem
mechanicznym (prébnikiem okienkowym systemu RKS). Doz6r nad wierceniami
sprawowat mgr Radostaw Otragbek, ktory profilowat otwory i na miejscu wykonat
badania makroskopowe gruntow.

Po zakonczeniu wiercen, przeprowadzeniu badan i obserwacji otwory zostaty
zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem ugniatanym w miare

postepu likwidacji.

3.2. PRACE MIERNICZE

W terenie punkty wiercen wytyczyt wykonawca - Nowe Przedsigbiorstwo
Geologiczne. Podstawg do wykonania pomiaréw byta zatgczona mapa w skali
1 : 500 - zal. nr 1. Wykonano niwelacje odwierconych otworow w dowigzaniu do
istniejacej studzienki kanalizacyjnej.

3.3. POLOWE OBSERWACJE | BADANIA GRUNTOW

Bezposrednio w terenie autorzy dokumentacji sporzadzali profile otworéw

w oparciu o badania makroskopowe urabianych gruntéw.
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Stopien zageszczenia kazdej warstwy gruntéw niespoistych byt okreslany
w oparciu o postep wiercenia . Stopien plastycznosci wyznaczono w oparciu o

wateczkowanie.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO -
WODNYCH W OBREBIE TERENU BADAN

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany obszar potozony jest w obrebie monokliny $lasko-krakowskie;,
zbudowanej z formacji osadéw mezozoicznych, ktére spoczywajg na sfatdowanym
paleozoiku i zapadajg w kierunku pétnocno-wschodnim. Monoklina jest pokryta
nieciggtym ptatem utwordéw czwartorzedu — poza wychodniami starszego podtoza.

Analizowany teren znajduje sie na pograniczu dwéch wydzielen jury

srodkowej — batonu wyksztatconego w postaci itbw z syderytami ilastymi,
mutowcow, piaskowcéw, margli i wapieni oraz keloweju w postaci wapieni

piaszczystych. Ich migzszo$¢ w rozpatrywanym rejonie wynosi ponad 50 m. Osady

jury przykrywa nieciggta pokrywa wodnolodowcowych utworéw czwartorzedowych.

Wykonanymi otworami utworéw czwartorzedu nie przewiercono.

Teren badan pokryty jest luzng glebg oraz luznym nasypem zbudowanym
gtéwnie z gleby i piasku. Ponizej wystepujg srednio zageszczone piaski drobne w
spagu srednio zageszczone piaski srednie, jedynie w okolicy otworu nr 2 pod glebg
stwierdzono wystepowanie twardoplastycznego namutu gliniastego. W okolicach
otwordw nr 2 i 3 w spagowej czesci otworéw nawiercono twardoplastyczne pyty
piaszczyste.

Budowe geologiczng rejonu wiercen przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 2.1-2.3) i na przekroju
geotechnicznym - zat. nr 3.

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wedtug mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 200 000 ark. Czestochowa,
omawiany teren potozony jest w obrebie jednostki hydrogeologicznej zwanej
Regionem Wielunsko — Krakowskim, Podregionem Wielunskim. Wody podziemne
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wystepuja utworach czwartorzedu doliny Warty i piaskach, piaskowcach jury
Srodkowe;.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosciach
1,29 - 1,70 m ppt. Wahania zwierciadta wody gruntowej, uzaleznione od opaddéw

atmosferycznych moga wynosi¢ okoto + 0,5 m.

4.4. OPIS WLASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

W analizowanym rejonie wystepujg grunty o réznorodnym wyksztatceniu
litologicznym i wiasnosciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikow badan
polowych grunty pogrupowano w cztery pakiety (0, I, I, 1ll). W pakiecie | i Il
wydzielono warstwy geotechniczne. Podziat na pakiety i warstwy wykonano wedtug
norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Wartosci cech fizyko-mechanicznych
warstw podano w tabeli parametréw geotechnicznych zat. nr 4.

Pakiet 0
Czwartorzedowe grunty pochodzenia antropogenicznego.
Warstwa 0 — nasyp niekontrolowany, luzny;

Pakiet |

Czwartorzedowe grunty pochodzenia organicznego.
Warstwa IA — gleba, luzna;

Warstwa IB — namut gliniasty, twardoplastyczny;

Opisane wyzej grunty nie spetniajg wymogdéw podtoza pod fundamenty.

Pakiet Il
Czwartorzedowe grunty niespoiste, wodnolodowcowe:
Warstwa IIA — piasek drobny i pylasty, Sredniozageszczony,
0 $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,59;
Warstwa IIB — piasek sredni, sredniozageszczony,
o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,61;
Podstawowy parametr tj. stopien zageszczenia zostat wyznaczony w terenie.

Wartosci pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw, okreslone na podstawie
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ich zaleznosci od stopnia zageszczenia wg normy PN-81/B-03020, zestawiono

w tabeli na zat. nr 4.

Kolejno$¢ utozenia poszczegdlnych pakietow i warstw przedstawiono

na przekroju geotechnicznym - zat. nr 3.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Pod projektowany obiekt budowlany w Czestochowie przy ul. Brzezinskiej, na

—

dziatce nr ewid. 62/4 odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1 - 3)
do gtebokosci 4,0m, o tgcznym metrazu 12,0 mb.

2. Teren badan pokryty jest luzng glebg oraz luznym nasypem zbudowanym
gtéwnie z gleby i piasku. Ponizej wystepuja srednio zageszczone piaski drobne w
spagu S$rednio zageszczone piaski srednie, jedynie w okolicy otworu nr 2 pod
glebg stwierdzono wystepowanie twardoplastycznego namutu gliniastego. W
okolicach otworédw nr 2 i 3 w spagowej czesci otworOw nawiercono
twardoplastyczne pyly piaszczyste.

3. Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosciach

1,29 - 1,70 m ppt.
4. Wahania zwierciadta wody gruntowej, uzaleznione od opadéw atmosferycznych
mogq wynosi¢ okoto = 0,5 m.

5. Wszystkie grunty, z wyjatkiem gruntéw pakietéw O i |, nadajg sie

do bezposredniego posadawiania fundamentéw.

6. W przypadku posadawiania fundamentow w obrebie gruntéw pakietu 0 i | grunty

te nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢, np. poprzez doziarnienie ttuczniem.

7. Wiercenia sg badaniami punktowymi podioza — miedzy otworami moga

wystepowac inne grunty niz te ktére stwierdzono w otworach.

8. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe

nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, a ponizej zwierciadta wéd

gruntowych do ztozonych warunkéw gruntowych.

prmn,

R
L,:;,j NOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE S.C. CZESTOCHOWA STR. /




Inwestor:

Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezinska 47/59/2
42-208 Czestochowa

Wykonawca:

-

5% NOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE s.c.
» 42-200 Czestochowa, ul. Krotka 27

N tel. (0-34) 361-57-16 e-mail: kontakt@neogeo.pl

[ fax 374-04-22 http.//www.neogeo.p!

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA

BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
pod projektowany Dom Fundacji Oczami Brata

w Czestochowie przy ul. Brzezinskiej,
na dziatce nr ewid. 62/4.

woj. Slaskie

Opracowat:

mgr Lech Otrabek
nr uprawnien 020996

mgr Agnieszka Pikuta

Czestochowa, kwiecien 2019 r.



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

pod projektowany Dom Fundacji Oczami Brata w Czestochowie przy ul. Brzeziriskiej, na dziatce nr ewid. 62/4.

SPIS TRESCI:

(7))
—
-

1. Wstep

1.1. Zleceniodawca

1.2. Materiaty archiwalne

2. Ogélna charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie i zagospodarowanie terenu

2.2. Morfologia i hydrografia

3. Opis wykonanych prac

3.1. Prace wiertnicze

3.2. Prace miernicze

3.3. Polowe obserwacje i badania gruntow

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych w obrebie terenu badan
4.1. Budowa geologiczna

4.2. Warunki hydrogeologiczne

4.4. Opis wtasciwosci fizyko-mechanicznych gruntéw

N oo oo o o0 A BB DA OO WO LW owWw o

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH: Nr zatl.
1 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 1
" | (z mapq orientacyjng w skali 1: 50 000)
0. Karty otworow ,ge.otechnlcznych 21-923
(numery otworow: 1-3)
3. | Przekréj geotechniczny I-I" w skali 1:200/100 3
4. | Tabela wartosci cech fizyko - mechanicznych gruntéw 4

”s?li
{,\%‘" NOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE S.C. CZESTOCHOWA STR. 2



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

pod projektowany Dom Fundacji Oczami Brata w Czestochowie przy ul. Brzezifiskiej, na dziatce nr ewid. 62/4.

1. WSTEP
1.1. ZLECENIODAWCA

Inwestorem  niniejszej dokumentacji jest Fundacja  Oczami  Brata,
ul. Brzezinska 47/59/2, 42-208 Czestochowa.

Podstawg wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Do opracowania dokumentacji postuzyty wyniki wiercen i badan terenowych
oraz informacje z materiatéw archiwalnych m. in. map geologicznych analizowanego
rejonu.

Dokumentacja zawiera niezbedne dane umozliwiajace zaprojektowanie
fundamentéw pod projektowany budynek mieszkalny w Czestochowie przy
ul. Brzezinskiej, na dziatce nr ewid. 62/4.

1.2. MATERIALY ARCHIWALNE

A. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.
Szczego6towa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Czestochowa.
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Czestochowa.
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Czestochowa.

mooOow

Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
2.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren badan potozony jest w potudniowej czesci Czestochowy,
przy ul. Brzezinskiej, na dziatce ewid. nr 62/4. Obszar ten charakteryzuje sie

wystepowaniem zabudowy jednorodzinnej oraz nieuzytkami. Lokalizacje terenu

badan przedstawiono na zat. nr 1.

2.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Wediug podzialtu Polski na jednostki fizyczno — geograficzne
(wg J. Kondrackiego - ,Geografia fizyczna Polski”’, PWN 2013) teren badan lezy
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pod projektowany Dom Fundacji Oczami Brata w Czestochowie przy ul. Brzezifiskiej, na dziatce nr ewid. 62/4.

w makroregionie Wyzyna Woznicko - Wielunska w obrebie mezoregionu Obnizenie
Gornej Warty.

W rejonie prowadzonych badan rzedne terenu wynoszg ok. 272-273 m n.p.m,
Teren jest prawie ptaski.

Omawiany teren potozony jest w zlewni rzeki Warty (dorzecze Odry).
Najblizszym ciekiem jest bezimienny ciek (doptyw Warty) przeptywajacy ok. 700 m
na zachéd od omawianego terenu. Wody powierzchniowe z analizowanego terenu

odptywajg w kierunku pétnocnym.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC
3.1. PRACE WIERTNICZE

W porozumieniu z Inwestorem, w miejscach przez niego wskazanych, w dniu
16.04.2019 r. odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1 - 3) do gtebokosci
4 m kazdy, o tagcznym metrazu 12 mb.

Wiercenia wykonato Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne, zestawem
mechanicznym (prébnikiem okienkowym systemu RKS). Doz6r nad wierceniami
sprawowat mgr Radostaw Otragbek, ktory profilowat otwory i na miejscu wykonat
badania makroskopowe gruntow.

Po zakonczeniu wiercen, przeprowadzeniu badan i obserwacji otwory zostaty
zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem ugniatanym w miare

postepu likwidacji.

3.2. PRACE MIERNICZE

W terenie punkty wiercen wytyczyt wykonawca - Nowe Przedsigbiorstwo
Geologiczne. Podstawg do wykonania pomiaréw byta zatgczona mapa w skali
1 : 500 - zal. nr 1. Wykonano niwelacje odwierconych otworow w dowigzaniu do
istniejacej studzienki kanalizacyjnej.

3.3. POLOWE OBSERWACJE | BADANIA GRUNTOW

Bezposrednio w terenie autorzy dokumentacji sporzadzali profile otworéw

w oparciu o badania makroskopowe urabianych gruntéw.

prmn,
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Stopien zageszczenia kazdej warstwy gruntéw niespoistych byt okreslany
w oparciu o postep wiercenia . Stopien plastycznosci wyznaczono w oparciu o

wateczkowanie.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO -
WODNYCH W OBREBIE TERENU BADAN

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany obszar potozony jest w obrebie monokliny $lasko-krakowskie;,
zbudowanej z formacji osadéw mezozoicznych, ktére spoczywajg na sfatdowanym
paleozoiku i zapadajg w kierunku pétnocno-wschodnim. Monoklina jest pokryta
nieciggtym ptatem utwordéw czwartorzedu — poza wychodniami starszego podtoza.

Analizowany teren znajduje sie na pograniczu dwéch wydzielen jury

srodkowej — batonu wyksztatconego w postaci itbw z syderytami ilastymi,
mutowcow, piaskowcéw, margli i wapieni oraz keloweju w postaci wapieni

piaszczystych. Ich migzszo$¢ w rozpatrywanym rejonie wynosi ponad 50 m. Osady

jury przykrywa nieciggta pokrywa wodnolodowcowych utworéw czwartorzedowych.

Wykonanymi otworami utworéw czwartorzedu nie przewiercono.

Teren badan pokryty jest luzng glebg oraz luznym nasypem zbudowanym
gtéwnie z gleby i piasku. Ponizej wystepujg srednio zageszczone piaski drobne w
spagu srednio zageszczone piaski srednie, jedynie w okolicy otworu nr 2 pod glebg
stwierdzono wystepowanie twardoplastycznego namutu gliniastego. W okolicach
otwordw nr 2 i 3 w spagowej czesci otworéw nawiercono twardoplastyczne pyty
piaszczyste.

Budowe geologiczng rejonu wiercen przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 2.1-2.3) i na przekroju
geotechnicznym - zat. nr 3.

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wedtug mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 200 000 ark. Czestochowa,
omawiany teren potozony jest w obrebie jednostki hydrogeologicznej zwanej
Regionem Wielunsko — Krakowskim, Podregionem Wielunskim. Wody podziemne
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wystepuja utworach czwartorzedu doliny Warty i piaskach, piaskowcach jury
Srodkowe;.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosciach
1,29 - 1,70 m ppt. Wahania zwierciadta wody gruntowej, uzaleznione od opaddéw

atmosferycznych moga wynosi¢ okoto + 0,5 m.

4.4. OPIS WLASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

W analizowanym rejonie wystepujg grunty o réznorodnym wyksztatceniu
litologicznym i wiasnosciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikow badan
polowych grunty pogrupowano w cztery pakiety (0, I, I, 1ll). W pakiecie | i Il
wydzielono warstwy geotechniczne. Podziat na pakiety i warstwy wykonano wedtug
norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Wartosci cech fizyko-mechanicznych
warstw podano w tabeli parametréw geotechnicznych zat. nr 4.

Pakiet 0
Czwartorzedowe grunty pochodzenia antropogenicznego.
Warstwa 0 — nasyp niekontrolowany, luzny;

Pakiet |

Czwartorzedowe grunty pochodzenia organicznego.
Warstwa IA — gleba, luzna;

Warstwa IB — namut gliniasty, twardoplastyczny;

Opisane wyzej grunty nie spetniajg wymogdéw podtoza pod fundamenty.

Pakiet Il
Czwartorzedowe grunty niespoiste, wodnolodowcowe:
Warstwa IIA — piasek drobny i pylasty, Sredniozageszczony,
0 $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,59;
Warstwa IIB — piasek sredni, sredniozageszczony,
o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,61;
Podstawowy parametr tj. stopien zageszczenia zostat wyznaczony w terenie.

Wartosci pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw, okreslone na podstawie
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ich zaleznosci od stopnia zageszczenia wg normy PN-81/B-03020, zestawiono

w tabeli na zat. nr 4.

Kolejno$¢ utozenia poszczegdlnych pakietow i warstw przedstawiono

na przekroju geotechnicznym - zat. nr 3.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Pod projektowany obiekt budowlany w Czestochowie przy ul. Brzezinskiej, na

—

dziatce nr ewid. 62/4 odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1 - 3)
do gtebokosci 4,0m, o tgcznym metrazu 12,0 mb.

2. Teren badan pokryty jest luzng glebg oraz luznym nasypem zbudowanym
gtéwnie z gleby i piasku. Ponizej wystepuja srednio zageszczone piaski drobne w
spagu S$rednio zageszczone piaski srednie, jedynie w okolicy otworu nr 2 pod
glebg stwierdzono wystepowanie twardoplastycznego namutu gliniastego. W
okolicach otworédw nr 2 i 3 w spagowej czesci otworOw nawiercono
twardoplastyczne pyly piaszczyste.

3. Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosciach

1,29 - 1,70 m ppt.
4. Wahania zwierciadta wody gruntowej, uzaleznione od opadéw atmosferycznych
mogq wynosi¢ okoto = 0,5 m.

5. Wszystkie grunty, z wyjatkiem gruntéw pakietéw O i |, nadajg sie

do bezposredniego posadawiania fundamentéw.

6. W przypadku posadawiania fundamentow w obrebie gruntéw pakietu 0 i | grunty

te nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢, np. poprzez doziarnienie ttuczniem.

7. Wiercenia sg badaniami punktowymi podioza — miedzy otworami moga

wystepowac inne grunty niz te ktére stwierdzono w otworach.

8. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe

nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, a ponizej zwierciadta wéd

gruntowych do ztozonych warunkéw gruntowych.
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