Slusarka zewnetrzna: budynek jednorodzinny w kolorze RAL 9010

Typ Okno tarasowe Okno balkonowe Okno tarasowe Okno balkonowe Okno Okno Okno Okno Drzwi ewakuacyjne Okno dachowe dymowe
Oznaczenie Om1 Om1' Om2 Om?2' Om3 Om4 Oomb5 Om&' Em1 OD3
=) =) B 0 0 — A
g | | g 2 | H e L A
\
N ///
1) o > AN
©
Schemat © - © = Y
1:50 < - I
. = ‘9 o o N ‘9 N
widok z zewnatrz 8 N & S o N p
(o] s
- Ve
. e
7 bezpiec. U o o o s
. — © [ee] (3] e
lerane otwierane -
tylko czas mycia tylko czas mycia ) )
bezklasowe - napowietrzajgce
Wymiary szerokoSc¢ [cm] 180 180 120 120 160 180 120 120 135 78
otworu wysokosc¢ [em] 240 210 240 210 45 160 160 130 210 140
oscieznicy | wysokosc [em] 200 200 200 200 ok. 30 ok. 145 ok. 110 ok. 115 200 A=0,53 m2
h parapetu [cm] - - - - 1k:195/2k.: 165 80 80 80 - -
1 kondygnacja 2 - 4L + 3P - 3 1P 1P - 1L -
llos¢ 2 kondygnacja - 2 - 4L + 3P 3 1P - 1P - 2
razem 2 2 7 7 6 2 1 1 1 2
Uwagi lOkno rozwieralno-uchylne, podziat okna wg lOkno rozwieralno-uchylne, podziat okna wg lOkno rozwieralno-uchylne, podziat okna wg lOkno rozwieralno-uchylne, podziat okna wg lOkno uchylne wg schematu lOkno rozwieralno-uchylne, podziat okna wg lOkno rozwieralno-uchylne, podziat okna wg lOkno rozwieralno-uchylne, podziat okna wg Drzwi zewnetrzne p-poz z przeszkleniem np.:
schematu lschematu schematu lschematu I kolor zewnetrzny: RAL 9010 schematu schematu lschematu lo odpowiedniej odpornosci ogniowe;j, FSP 1 FAKRO
I kolor zewnetrzny: RAL 9010 I kolor zewnetrzny: RAL 9010 I kolor zewnetrzny: RAL 9010 I kolor zewnetrzny: RAL 9010 twspotczynnik przenikania ciepta dla catego | kolor zewnetrzny: RAL 9010 I kolor zewnetrzny: RAL 9010 I kolor zewnetrzny: RAL 9010 drzwi jednoskrzydiowe z przeszkleniem na(78x 140 cm
twspotczynnik przenikania ciepta dla catego Fwspotczynnik przenikania ciepta dla catego fwspdtczynnik przenikania ciepta dla catego Fwspotczynnik przenikania ciepta dla catego jokna nie wigcej niz 0,9 W/m2K. twspotczynnik przenikania ciepta dla catego rwspodtczynnik przenikania ciepta dla catego fwspotczynnik przenikania ciepta dla catego fprofilach aluminiowych, profile aluminiowe [A = 0,53 m2
okna nie wiecej niz 0,9 W/m2K. lokna nie wigcej niz 0,9 W/m2K. okna nie wiecej niz 0,9 W/m2K. lokna nie wiecej niz 0,9 W/m2K. I izolacyjno$¢ akustyczna okna Rw nie lokna nie wiecej niz 0,9 W/m2K. lokna nie wiecej niz 0,9 W/m2K. lokna nie wiecej niz 0,9 W/m2K. malowane proszkowo w kolorze RAL 9010
I izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie I izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie I izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie I izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 35 dB. I izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie I izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie I izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie L szyba zespolona podwojna,  szkio |[RAL 9010
mniejsze niz 35 dB. mniejsze niz 35 dB. mniejsze niz 35 dB. mniejsze niz 35 dB. I otwierane otwieraczem mniejsze niz 35 dB. mniejsze niz 35 dB. mniejsze niz 35 dB. bezpieczne, U=1,3 W/m2k,wyposazenie drzwi:
I naswietle otw. otwieraczem I balustrada portfenetru petna: wyp. szklane, | naswietle otw. otwieraczem I balustrada portfenetru petna: wyp. szklane,  |Parapety: Parapety: I naswietle otwierane otwieraczem Parapety: I wktadka patentowa, odporno$¢ pozarowa,
I preferowane bezprogowe (uzytkowanie przez |przezierne I preferowane bezprogowe (uzytkowanie przez |przezierne I zewnetrzne wykonane z blachy tytan-cynk I zewnetrzne wykonane z blachy tytan-cynk Parapety: I zewnetrzne wykonane z blachy tytan-cynk rozetka stal nierdzewna, klamka typu U-form -
losoby z niepetnosprawnosciami) losoby z niepetnosprawnosciami) gr.0,7mm, zabezpieczone przed korozja, gr.0,7mm, zabezpieczone przed korozja, I zewnetrzne wykonane z blachy tytan-cynk gr.0,7mm, zabezpieczone przed korozja, strona wewnetrzna i zewnetrzna  stal
Imalowane proszkowo na kolor RAL 7038 malowane proszkowo na kolor RAL 7038 gr.0,7mm, zabezpieczone przed korozja, malowane proszkowo na kolor RAL 7038 hierdzewna,
I wewnetrzne wykonane z konglomeratu - kolor - wewnetrzne wykonane z konglomeratu - kolor malowane proszkowo na kolor RAL 7038 I wewnetrzne wykonane z konglomeratu - kolor | okucia - stal nierdzewna matowa, oscieznica
rtamana biel np. Blanco Sal gr. 3,0cm ztamana biel np. Blanco Sal gr. 3,0cm I wewnetrzne wykonane z konglomeratu - kolor ztamana biel np. Blanco Sal gr. 3,0cm Iz atestem ppoz.,szczotki uszczelniajgce prog,
rtamana biel np. Blanco Sal gr. 3,0cm lsamozamykacz (§ 240. 6 WT)
I system napowietrzania klatki schodowej!
JEDNOSTKA TEMAT: BUDOWA DWOCH BUDYNKOW W ZABUDOWIE GRUPOWE:
PROJEKTOWA - BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO,
TO POS STU D I O PELNIACEGO FUNKCJE RODZINNEGO DOMU POMOCY;
. . . - BUDYNKU REHABILITACJI )
architektura e grafika e design DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI;
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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