Slusarka wewnetrzna: budynek rehabilitacji (warsztatowy) - drzwi aluminiowe, stalowe oraz ptycinowe oraz okna aluminiowe, stalowe w kolorze RAL 7016

Typ Drzwi dwuskrzydtowe Drzwi ppoz. Drzwi ppoz. Drzwi ppoz. Drzwi techniczne ppoz. Drzwi techczniczne ppoz. Drzwi techniczne Drzwi toalety Drzwi tazienki Drzwi do pokoju / gabinetu okno wewnetrzne okno wewnetrzne
Oznaczenie D.W.2 D.Ew.100 D.Ew.120 D.T.120 D.T.90 D.ET.90 D.WT.90 D.WC.90 D.WC.90.0 D.W.1 o.wW.1 Oo.W.2
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EIS 30 EIS 30 EIS 30 EIS 30 EIS 60
Wymiary SszerokoSc¢ [cm] 1585 115 135 135 105 105 102 102 102 102 102 195
otworu! wysokosc [ecm] 240 210 210 210 210 210 206 206 206 206 205 105
Swiatto w $w. | Szerokosc [cm] ok. 100 (min. 90) + ok. 40 min. 100 min. 120 min. 120 min. 90 min. 90 90 90 90 90 - ok. 90
oscieznicy | wysokoSc [cm] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 - ok. 90
h parapetu [cm] - - - - - - - - - - 0 100
1 kondygnacja 3L+ 1P 1P+ 1L 1P 1P 1P 1P - 1P 1L 2P 1
llos¢ 2 kondygnacja - - - - - - 1P+ 1L 1P 2L 7L + 4P - -
razem 4 2 1 1 1 1 2 2 3 13 1 1
Uwag,' - drzwi aluminiowe lub stalowe dwuskrzydtowe |- drzwi ppoz. jednoskrzydtowe zawiasowe, I drzwi ppoz. jednoskrzydtowe zawiasowe, I drzwi ppoz. jednoskrzydtowe zawiasowe, I drzwi aluminiowe ppoz. jednoskrzydiowe I drzwi aluminiowe ppoz. jednoskrzydtowe Drzwi wewnetrzne stalowe z systemowym Drzwi wewnetrzne aluminiowe z systemowym [Drzwi wewngetrzne aluminiowe z systemowym [Drzwi wewngetrzne ptycinowe lub aluminiowe  pkno state I okno dwudzielne, jedno pole przesuwne,
z naswietlem zawiasowe, - wktadka patentowa, I wktadka patentowa, I wktadka patentowa, rawiasowe, zawiasowe, podcigciem drzwi (lub z kratkg went.): podcieciem drzwi (lub z kratkg went.): podcigciem drzwi (lub z kratkg went.): I drzwi jednoskrzydtowe, jesti ptycinowe aluminiowe lub stalowe I otwierane od wewnatrz (portiernia)
- wktadka patentowa, - krawedzie zaokraglone I krawedzie zaokraglone I krawedzie zaokraglone I wktadka patentowa, I wktadka patentowa, I drzwi jednoskrzydtowe, kolor RAL 7016 I drzwi jednoskrzydtowe, kolor stalowy I drzwi jednoskrzydtowe, kolor stalowy lokleinowane, oscieznica regulowana, okleina - [ kolor stalowy lub biaty I wkitadka patentowa,
- krawedzie zaokraglone - rozetka stal nierdzewna I rozetka stal nierdzewna I rozetka stal nierdzewna I krawedzie zaokraglone I krawedzie zaokraglone I zaokraglone krawedzie I zaokraglone krawedzie I zaokraglone krawedzie laminat HPL 1mm I szkto przezierne, I krawedzie zaokraglone
- rozetka stal nierdzewna - odboj, I odboj, I odboj, I rozetka stal nierdzewna | rozetka stal nierdzewna I rozetka stal nierdzewna I przeszklenie: szyba mleczna I przeszklenie: szyba mleczna I kolor stalowy lub biaty I klamka systemowa: I rozetka stal nierdzewna
- odbdj, - skrzydto przeszklone - szkto przezierne, I skrzydto przeszklone - szkto przezierne, I klamka systemowa: I odboj, I odboj, I klamka typu U-form - strona wewnetrzna i I wktadka patentowa, blokada WC z I rozetka stal nierdzewna I zaokraglone krawedzie I okucia - stal nierdzewna matowa, I oscieznica i skrzydto drzwiowe wykonane
- skrzydto przeszklone - szyba przezierna, - klamka systemowa: I klamka systemowa: Istrona wewnetrzna i zewnetrzna st. nierdzewna | klamka systemowa: I klamka systemowa: rewnetrzna stal nierdzewna mozliwoscig awaryjnego otwarcia z zewnatrz | klamka typu U-form - strona wewnetrzna I przeszklenie: szyba mleczna I izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=45dB ze stali chromowo-niklowej,
- klamka systemowa: strona wewnetrzna i zewnetrzna st. nierdzewna strona wewnetrzna i zewnetrzna st. nierdzewna | okucia - stal nierdzewna matowa, strona wewnetrzna i zewnetrzna st. nierdzewna [strona wewnetrzna i zewnetrzna st. nierdzewna | odboj, I rozetka stal nierdzewna | zewnetrzna stal nierdzewna I rozetka stal nierdzewna I szyba przezierna,
strona wewnetrzna i zewnetrzna st. nierdzewna |- okucia - stal nierdzewna matowa, I okucia - stal nierdzewna matowa, I izolacyjnos¢ akustyczna Rw=45dB I okucia - stal nierdzewna matowa, [ okucia - stal nierdzewna matowa, I okucia - stal nierdzewna matowa, I klamka typu U-form - strona wewnetrzna i I odboj, I klamka typu U-form - strona wewnetrzna I klamka systemowa:
- okucia - stal nierdzewna matowa, - izolacyjnos¢ akustyczna Rw=45dB I izolacyjnos¢ akustyczna Rw=45dB I RAL 7016 I izolacyjnos¢ akustyczna Rw=45dB I izolacyjnos¢ akustyczna Rw=45dB I zakaz wykonania tulei - otworéw w drzwiach [zewnetrzna stal nierdzewna I okucia - stal nierdzewna matowa, | zewnetrzna stal nierdzewna I okucia - stal nierdzewna matowa,
- izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=45dB - RAL 7016 + RAL 7016 I samozamykacz (§ 240. 6 WT) I RAL 7016 I} RAL 7016 systemowe podciecie drzwi. I odboj, I 3 zawiasy I odboj, I izolacyjno$¢ akustyczna Rw=45dB
- RAL 7016 - samozamykacz (§ 240. 6 WT) [ samozamykacz (§ 240. 6 WT) [ samozamykacz (§ 240. 6 WT) I samozamykacz (§ 240. 6 WT) I 3 zawiasy I okucia - stal nierdzewna matowa, I zakaz wykonania tulei - otworéw w drzwiach | okucia - stal nierdzewna matowa, F RAL 7038
- naswietle state I samozamykacz I zakaz wykonania tulei - otworéw w drzwiach I 3 zawiasy
I 3 zawiasy I zakaz wykonania tulei - otworéw w drzwiach
I samozamykacz - kat otwarcia: zblizony do 180 st.!

JEDNOSTKA TEMAT: BUDOWA DWOCH BUDYNKOW W ZABUDOWIE GRUPOWEJ:
PROJEKTOWA - BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO,
TO POS STU D I O PELNIACEGO FUNKCJE RODZINNEGO DOMU POMOCY;
. . . - BUDYNKU REHABILITACUI )
architektura e grafika e design DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI;
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
TOPOS STUDIO PIOTR BILSKI
NIP: 5732878093 OBIEKT: kat. | oraz kat. XVI, XVII
REGON: 366810362 -
ul. Brzeziriska 47/59 lok. 2, 42-208 Czestochowa ADRES: ul. Brzezifiska 57/59
792-47.50-2 42-208 Czestochowa
M. Czestochowg, obreb 394, dziatki nr 62/4 i 65/2
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