
GSPublisherEngine 0.15.100.100

BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW W ZABUDOWIE GRUPOWEJ:
- BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO,
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RODZINNEGO DOMU POMOCY;
- BUDYNKU REHABILITACJI
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI;
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Piotr Bilski

skala: data:

VIII 2019

faza:

PB

branża:

ARCHITEKTONICZNA

RYS.:

ul. Brzezińska 57/59
42-208 Częstochowa
M. Częstochowa, obręb 394, działki nr 62/4 i 65/2

format:
594mm x 840mm

KRS: 0000494434, NIP: 5732848117
ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa

1:100

SPRAWDZIŁA:

PROJEKTANT:

RYSUNEK:

ADRES:

INWESTOR:

OBIEKT:

TEMAT:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

TOPOS STUDIO PIOTR BILSKI
NIP: 5732878093

REGON: 366810362
ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa

792-47-59-22

kat. I oraz kat. XVI, XVII

up. 37/SLOKK/2012/II

up. 32/SLOKK/2012/II

mgr inż. arch. Izabela Kubicka

mgr inż. arch. Mariusz Mirek

 2
0 

x 
16

 =
 3

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11121314151617181920

hp 80

16
0

18
0

20
0

12
0

200
120

hp
 0

240
120

hp
 1

95

45
160

hp
 8

0

160
120

hp
 0

240
120

hp
 0

240
120

hp
 0

240
120

hp
 1

95

45
160

hp
 0

240
120

hp
 0

240
120

hp
 1

95

45
160

hp
 0

240
120

200
90

hp 50

27
0

14
0

hp 50

27
0

14
0

hp 50
27

0
14

0
hp 50

27
0

14
0

hp 50

27
0

14
0

hp 50

27
0

14
0

20
0

14
0

20
0

14
0

20
0

14
0

hp 0

24
0

14
0

20
0

14
0

205
120

200
90

200
90

205
120

200
90

200
90

hp
 0

240
180

hp
 0

240
180

200
80

hp
 8

0

160
150

hp
 0

240
166

20
4

15
0

20
0

90

20
0

14
0

hp 100

10
5

19
5

20
090

200
90

200
90

200
90

200
140

200
90

200
90

200
90

200
90

200
90

20
5

10
0

21
4

11
4

20
0

90
20

090
20

090
20

0
90

20
090

20
0

14
0

hp
 1

95

45
70

hp
 1

95

45
70

hp
 1

95

45
145

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

90

200
120

hp 50

27
0

14
0

200
90

hp
 0

240
166

200
80

200
90

1 
24

5

50
75

13
39

13
12

6
25

31
5

25
18

5
25

31
5

25
31

5
25

18
5

25
31

5
25

15
5

25
5

25
19

5
12

11
8

13
11

0
8

25
18

5
25

45
12

14
8

25
13

3
12

12
0

25

1 
10

0
1 

66
0

38
19

8
25

20
5

25
26

5
25

41
5

13
38

15
0

10

50 163 12 214 20 167 25 324 152 41 12 91 35 152 359 12 91 35 152 18 450

25
25

2 
25

5
25

66
5

25
20

5
25

26
5

25
23

5
13

5
45

25
25

50 333 13 230 25 293 31 152 24 120 35 6 140 469 35 153 17 50 450

50 155 3 175 13 230 25 60 13 221 13 195 25 25 176 685 114 450 10 200 400 500 12

52
26

5
25

31
5

13
21

1
13

31
5

25
21

0
13

73
5

13
74

25
5

25
24

0
13

40
13

14
2

20
13

18
5

25
60

87
5

50

38
29

0
34

0
21

0
34

0
34

0
21

0
34

0
18

0
30

48
0

21
0

48
0

48
0

38

2 625

50 134 15 456 261 388 262 388 262 409 210 400 511

25 92 283 325 325 325 325 325 325 250 25

25
25

16
0

25
25

90
0

35
25

25

2 000

25
47

4
27

4
27

3
33

3
28

4
33

7
43

1
25

3
76

25
25

18
5

25
93

5
25

25

4 197 25 25 80 140 155 25 5 150 175 150 170 150 175 150 175 155 175 150 145 25 25
200 25 25 375 25 625 25 625 25 625 50

4 195 27 25 375 25 516 109 25 516 109 25 517 109 25 25

25 25 134 30 12 240 160 25 620 35 615 35 620 25

25
25

26
5

25
31

5
13

21
1

13
31

5
25

21
0

13
82

2
25

5
25

24
0

13
20

3
25

18
5

25
48

12
84

0
12

23
25

25

25
60

6
65

6
5

12
0

3
25

99
12

0
96

13
25

16
0

25
13

96
12

0
99

25
88

12
0

10
6

13
25

16
0

25
13

96
12

0
99

13
16

7
25

5
25

25
14

6
23

13
24

70
24

13
24

70
24

25
16

6
19

25
23

0
26

5
25

25
39

0
12

37

25
25

20
2

24
7

27
4

27
3

33
3

28
4

27
3

49
2

16
8

13
0

16
7

1 
11

2

2 
30

0
5

1 
70

0

25
26

5
25

31
5

13
21

1
13

31
5

25
31

5
13

21
1

13
31

5
13

16
7

25
5

25
19

4
13

11
8

13
11

8
25

18
5

25
49

5
25

41
5

25
25

4 
00

5

25 25 53 102 108 102 15 13 183 25 545 25 25

50 250 13 118 13 183 25 545 25 25

25 25 53 102 108 102 15 13 183 25 72 102 95 13 41 13 210 25 25

50 263 117 13 183 25 545 50

38
12

26
5

25
99

12
0

96
13

25
16

0
25

13
96

12
0

99
25

89
12

1
13

12
1

18
0

15
7

18
0

26
5

15
1

17
8

76
25

25
18

5
25

60
84

0
35

25
25

25
25

12
5

13
5

5
25

10
8

10
2

10
5

13
21

1
13

10
5

10
2

10
8

25
10

3
10

2
5

13
15

1
12

0
21

7
12

0
21

5
25

5
25

200 5

1 
20

0

837 1 200

25 25 181 13 18 13 92 13 52 13 183 12 153 252 153 25 25

19
8

10
8

13
9

10
8

14
4

15
2

14
3

10
8

22
5

10
8

15
4

15
2

14
3

10
8

31
4

1
54

13
8

68
62

68
62

57
15

8
59

3
44

0

44
5

10
8

14
4

15
2

14
3

10
8

22
5

10
8

14
6

16
8

16
9

16
8

27
1

7
13

8
11

3
14

2
5

25
25

18
5

85
14

5
25

26
5

25
38

0
60

25

29
0

34
0

21
0

34
0

34
0

21
0

34
0

18
0

47
3

38

38 200 190 210 435 90 45 80

1 220

449 172 35 123 466

25 25 380 13 183 25 545 25 25

50 134 17 25 25 100 8 100 167 25 1 925 25 25

250 250 250

25 25 365 15 13 183 25 545 25 25 150

25 25 4 135 139 105 5 20 167 349 152 144 35 152 463 35 153 1725 25 400 25 25

38
13

16
0

38
13

93
5

13
38

25 25 163 28 28 28 28 28 28 28 28 28 160 25 631 12 638 12 632

115 132 511 146 71 450

200 5

38 200 190 210 435 90 45 80 650 200 450 37

A
A

GG

EE

B
B

FF

E'E'

+/- 0,00

+/- 0,00

E
I1

5

E
I1

5
E

I1
5

budynek 1:
strefa ppoż. ZLII

klasa "C"

R
E

I1
20

D.EWAKUACYJNE

E
I1

5
E

I1
5

EI15

BEZKLASOWE

REI120

EI15

klatka schodowa
z oknami dymowymi

DRZWI EWAKUACYJNE

D.EWAKUACYJNE

REI60

E
I1

5
E

I1
5

EI30

D
R

O
G

A
 P

P
O

Ż

R
E

I1
20

do 30 osób
niepełnosprawnych

do 30 osób
niepełnosprawnych

do 30 osób
niepełnosprawnych

+/- 0,00

+1,60

EI60

E
I1

5

EIS30

DRZWI EWAKUACYJNE

REI60

D
. E

W
A

K
U

A
C

Y
JN

E

H 25 1l/s

10xh16x/s28

REI120

MIEJSCE  DOPROWADZENIA
PRZYŁĄCZY

- 0,12

rozdzielnia el.

10xh16x/s28

D
R

O
G

A
 P

P
O

Ż

REI120

REI120

dylatacja

E
I3

0

REI60

E
I6

0
R

E
I6

0

dylatacja

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

272,85

272,75

272,75

272,99

272,99

272,99

273,00 m n.p.m. = +/- 0,00

272,70

272,70

272,95

272,80

272,95 272,85

272,80

272,80 272,80

272,65

272,85

272,80272,80272,80

272,90

272,95

272,97

E
IS

30

273,90

273,1

273,7

273,3

273,0

hydranty wew.:
HW-25N/W-KP-30
szer. 780 mm 
wys. 1010 mm
gł. 180 mm 
średnica zwijadła 650 mm
długość 30 m

obudowa szachtu od 1 piętra

R
E

I6
0

E
IS

30

REI60

zlewozmywak, umywalka zlewozmywak, umywalka zlewozmywak, umywalka

H
 2

5 
1l

/s

budynek 2:
strefa ppoż. ZLII

klasa "C"

R
E

I6
0

napowietrzanie

napowietrzanie

273,00 m n.p.m. = +/- 0,00

cw

272,77

ukształtowanie terenu przy granicy
z sąsiadembez zmian.

Brak zmiany ukształtowania terenu
powodującego odprowadzanie wody na

teren sąsiedni.

podbitka NRO

podbitka NRO

0,
5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,
5%

0,
5%

0,5%

0,5%

0,
5%

0,5%

0,5%0,5%

0,5%

ak
od

re
n 

0,
5%

272,95

0,5%

272,95

ak
od

re
n 

0,
5%

ak
od

re
n 

0,
5%

272,85 272,80

0,5%

272,95

ak
od

re
n 

sp
ad

ow
y 

na
 o

dc
in

ku
 1

2m
: 0

,5
%

272,75

272,90 272,80 272,77

rz
ęd

na
 2

72
,7

7

akodren spadowy na odcinku 12m: 0,5%
rzędna 272,80

272,75

272,90

0,5%

2%

0,
5%

przełamanie wypukłe na granicy działek

2,
5%

0,
5%

C

BEZKLASOWE

BEZKLASOWE

klatka schodowa
z oknami dymowymi

(9
0+

50
)

(9
0+

50
)

C

C

wycieraczka 152 cm x 152 cm

wycieraczka
152 cm x 152 cm

C C

R.KL
komunikacja

19,01 m2

mikrocement

R.0.06
p. techniczne

17,82 m2

płytki gresowe

M.0.01
p. winylowa

41,80 m2

p. winylowe

R.0.08
toaleta
3,92 m2

płytki gresowe

R.0.02
komunikacja

53,22 m2

mikrocement

M.0.11
pokój 2-os
17,15 m2

p. winylowe

R.0.11
szatnia
5,93 m2

mikrocement

R.0.12
p. obsługi
11,99 m2

mikrocement

M.0.12
łazienka
4,41 m2

p. gresowe

M.0.02
szatnia
6,34 m2

mikrocement

M.0.16
salon z kuchnią

44,30 m2

p. winylowe

M.0.14
łazienka
4,41 m2

p. gresowe

M.0.07
łazienka
5,26 m2

p. gresowe

M.0.06
pokój 1-os
12,89 m2

p. winylowe

M.0.10
wc

1,43 m2

p. gresowe

M.0.09
p. gospodarcze

7,33 m2

p. gresowe

M.0.15
pokój spotkań

11,97 m2

p. winylowe

R.0.05
s. wielofunkcyjna

57,95 m2

mikrocement

w
2,44 m2

R.0.04
s. wielofunkcyjna

58,50 m2

mikrocement

R.0.03
s. wielofunkcyjna

58,60 m2

mikrocement

R.0.07
pom. tech.

4,50 m2

płytki gresowe

M.0.08
pokój 1-os
12,89 m2

p. winylowe

M.0.04
łazienka
5,26 m2

p. gresowe

M.0.05
pokój 1-os
12,89 m2

p. winylowe

M.0.03
pokój 1-os
12,89 m2

p. winylowe

M.0.13
pokój 2-os
17,15 m2

p. winylowe

R.0.01
wiatrołap
3,95 m2

mikrocement
R.0.09
toaleta
3,94 m2

płytki gresowe

R.0.10
łazienka
6,47 m2

płytki gresowe

C
C

P0
PL

AT
FO

RM
14

00
 X

 14
00

 20 x 16 = 320

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11121314151617181920

25
25

12
6

13
12

6
25

10
8

10
2

10
5

82
13

46
13

82
10

5
10

2
10

8
25

10
3

10
2

11
0

82
13

46
13

82
31

5
13

12
15

5
25

5
25

20
68

10
2

4
13

8
10

2
28

10
2

8
25

18
5

25
20

5
25

26
5

25
36

37
9

25
25

25 25 60 121 13 30 92 13 52 13 183 12 153 28 28 28 28 28 28 28 28 28 153

534 686 25

250 13 118 13 183 25 47 13 210 13 41 13 94 102 14

25 25 222 13 99 13 65 150 15 25 500 25 25 47 54

DD

KK

P+S

szafa gosp.
przesuwna

KREDENS
TV

sz.
wys.

L

blat odkładczy

zmywarka

10xh16x/s28

sz.
wys.

10xh16x/s28

272,80

w posadzce

w posadzcew posadzce

w posadzce

Om4

O
m

1
O

m
1

Em1

O
m

2
O

m
2

O
m

3
O

m
2

O
m

2
O

m
3

O
m

3
O

m
2

O
m

2
O

m
2

O
w

1
O

w
2

O
w

2
O

w
3

Ew1

Ow4 Ow4 Ow4 Ow4 Ow4 Ow4

Ew1

Ew1

Ow5

Ow3

Ow6

wanna mobilna
(pkt na ścianie,
kratka w podłodze)

zlewozmywak

272,77

272,80

O
m

5

14,78x5%=0,74m2

Ow4

M.KL
komunikacja

14,78 m2

mikrocement

A

A

B

B

C

C

D

D

H

H

I

I

J

J

L

L

G

G

E

E

K

K

11

22

33

44

55

66

77

99

88

1010

1111

1212

1313

1515

1414

DROGA O POWIERZCHNI TRAWIASTEJ:

2:1 ziemia roślinna i piasek - naddatek ponad geokratą, np.
MINITABO, ls. 1.0

teksturowana geokrata, np MINITABO, o komórkach
kilkanaście na kilkanaście cm, wypełniona mieszanką:
2:1 ziemia roślinna i piasek, ls. 1.0

warstwa krusyzwa mineralnego (pospółki lub piasku) o frakcji
0/31,5 mm - naddatek ponad geokratą, np TABOSS, ls. 1.0

2 cm

5 cm

3 cm

10 cm teksturowana i perforowana geokrata TABOSS-100
o komórkach ok. 21 cm na 25 cm, wypełniona warstwą
kruszywa mineralnego (pospółki lub piasku) o frakcji
0/31,5 mm, ls. 1.0

15 cm materac filtracyjno-separacyjny z kruszywa mineralnego
(pospółki lub piasku), stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0/31,5 mm, wskaźnik zagęszczenia ls. 0,98 - zbrojenie
materaca z geotkaniany, np StradomGeo-24
powierzchnia materaca poszerzona o 50 cm po obwodzie
całej drogi o nawierzchni trawiastej

P.M.

ZJAZD PUBLICZNY W PASIE DROGOWYM:

warstwa ścieralna twarda z kostki brukowej koloru szarego,
np. HOLENDERSKA

podyspka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm

4 cm

ZP

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie tłucznia
kamiennego

min.
20 cm

przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone
łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5m
pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi
dostosowane do jej ukształtowania
na długości nie mniejszej niż 7 m od krawędzi korony drogi
pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym
odcinku nie większe niż 12%

nośność 100 kN na oś pojazdu (ok. 10 ton)

nośność 100 kN na oś pojazdu (ok. 10 ton)

DROGA WEWNĘTRZNA: DROGA POŻAROWA

warstwa ścieralna twarda z kostki brukowej koloru szarego,
np. HOLENDERSKA

podyspka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm

4 cm

DP

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie tłucznia
kamiennego, np:
15 cm kruszywa mineralnego (pospółki lub piasku)
o frakcji 0/31,5 mm
15 cm kruszywa mineralnego (pospółki lub piasku)
o frakcji 31,5 - 63 mm

min.
30 cm

teren ukształtować tak, aby woda opadowa nie spływała
poza granicę działki
pochylenie podłużne nie większe niż 5%,

nośność 100 kN na oś pojazdu (ok. 10 ton)
szerokość min. 4 m

MIEJSCA PARKINGOWE ORAZ DOJŚCIE DO BUDYNKU

warstwa ścieralna twarda z kostki brukowej koloru szarego,
np. HOLENDERSKA

podyspka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm

4 cm

DW

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie tłucznia
kamiennego, np:
15 cm kruszywa mineralnego (pospółki lub piasku)
o frakcji 0/31,5 mm
15 cm kruszywa mineralnego (pospółki lub piasku)
o frakcji 31,5 - 63 mm

min.
30 cm

teren ukształtować tak, aby woda opadowa nie spływała
poza granicę działki
pochylenie podłużne nie większe niż 5%,

TEREN UTWARDZONY WOKÓŁ BUDYNKU

warstwa ścieralna twarda z kostki brukowej koloru szarego,
np. HOLENDERSKA

podyspka cementowo-piaskowa 1:4

6 cm

4 cm

TU

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie tłucznia
kamiennego, np:
15 cm kruszywa mineralnego (pospółki lub piasku)
o frakcji 0/31,5 mm

min.
15 cm

teren ukształtować tak, aby woda opadowa nie spływała
poza granicę działki
pochylenie podłużne nie większe niż 5%,

nośność 100 kN na oś pojazdu (ok. 10 ton)

rzut parteru: część mieszkalna i część warsztatowa

P01


