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Z1

Zwód odgromowy pionowy

w postaci iglicy 60 cm

        lub 80cm

drut Fe/Zn  Ø 8mm

w rurce RVL47 p/t

bednarka Fe/Zn

30*4 w I kl. ocynku

wyprowadzona podczas

prac budowlanych

studzienka kontrolna

ziemna Galmar

ze złączem kontrolnym

w I kl. ocynku

Z1

uszczelnienie przewiertu

masami dekarskimi

drut ze stali

nierdzewnej

Ø 8mm

LEGENDA:

Zwody pionowe dla Z1 wykonać drutem Fe/Zn Ø 8mm w rurze RVL 47 prowadzonym p/t,

Zwód pionowy zakończony złączem kontrolnym.

Zaciski kontrolne wykonać w złączu studni kontrolnej

ziemnej firmy Galmar

Zacisk w zwodzie poziomym

Zacisk w zwodzie pionowym

Zwody poziome wykonać drutem Fe/Zn Ø 8mm.

Bednarka Fe/Zn 30*4 wyprowadzona

podczas prac budowlanych ze zbrojenia

fundamentowego

Zwody poziome wykonać drutem Fe/Zn Ø 8mm.

Zwody poziome wykonać drutem Fe/Zn Ø 8mm.

Zwody poziome wykonać drutem Fe/Zn Ø 8mm.Zwody poziome wykonać drutem Fe/Zn Ø 8mm.

Zwody poziome wykonać drutem Fe/Zn Ø 8mm.
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Iglica  60 cm

Iglica  60 cm

Iglica  60 cm
Iglica  60 cm

Iglica  60 cm

Iglica  60 cm

Iglica  80 cm
Iglica  80 cm

Iglica  80 cm

Iglica  80 cm

Iglica  80 cm

Iglica  80 cm

okna ppoż:

2x FSP1 78x140


