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P1 P2 P3 P3’
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY:
POSADZKA NA GRUNCIE: OGRZEWANIE PODtOGOWE: OGRZEWANIE PODEOGOWE STROPODACH KRYTY PAPA BITUMICZNA STROPODACH KRYTY MEMBRANA DACHOWA
1,6 cm | warstwa wykorczniowa podfogi: ptytki gresowe na kleju 1,6 cm | warstwa wykoriczniowa podfogi: ptytki gresowe na kleju 1cm papa bitumiczna wykoriczeniowa 1cm warstwa wykoriczniowa: membrana dachowa wg technologii
lub panele podtogowe (np winylowe) na podktadzie lub panele podtogowe (np winylowe) na podktadzie wybranego producenta, np SikaPlan
4,5cm | jastrych z zatopiownym ogrzewaniem podfogowym wodnym: 4,5cm | jastrych z zatopiownym ogrzewaniem podfogowym wodnym: 30cm | styropapa w spadku: wierzchnia warstwa styropapa 30 cm | wetnia mineralna w spadku:
zbrojenie siatkg d=3 mm, oczka 10 cm x 10 cm zbrojenie siatkg d=3 mm, oczka 10 cm x 10 cm - - np. Rockwool Stoprock
ponizej ogrzewanie podiogowe wodne w ksztattce styropian. ponizej ogrzewanie podfogowe wodne w ksztattce styropian. 45cm 45cm
3cm styropian formowany z folig 3cm styropian formowany z folig folia PE folia PE
15cm | styropian podftogowy EPS 6cm styropian podtogowy EPS 20 cm | strop gestozebrowy Rectobeton 24 cm | plyta stropowa wg proj. branzy konstrukcyjnej
izolacja przciwwodnia: bitumiczna membrana izolacyjna folia PE 24 cm | sufit podwieszany z pustkg inastalacyjng paroizolacja
(poza gabinetem i pokojem na pierwszym pigtrze)
10 cm | plyta betonowa - chudy beton 24 cm | strop gestozebrowy Rectobeton 24 cm | sufit podwieszany z pustkg inastalacyjng
(poza gabinetem i pokojem na pierwszym pigtrze)
30 cm | zageszczona podsypka piaskowa 31cm | sufit podwieszany z pustkg inastalacyjng
(poza pokojami cze$ci mieszkalnej)
D1 D1’ S1
DACH: KRYCIE PtYTA WEOKNO-CEMENTOWA DACH: KRYCIE NA RABEK STOJACY ELEWACJA WENTYL.: SCIANA TROJWARSTWOWA
1cm plyta widkno-cementowa, np. Equitone 1cm blacha na rabek stojacy 0,8cm | plyta wiokno-cementowa, np. Equitone
4cm podkontrukcja niosgca ptyty 4cm szczelina wentylacyjna: faty 6/4 cm 4cm podkonstrukcja wg technologii wybranego producenta,
np. Artrys
papa termozgrzewalna lub membrana 4cm szczelina wentylacyjna: kontrtaty 6/4 cm wiatroizolacja
6,5cm | plyta OSB 2,5 cm na kontrfatach 4cm wiatroizolacja 20 cm | wetna mineralna, np. Rockwool Frontrock
18 cm | welna mineralna, np. Rockwool Toprock (miedzy krokwiami) 18 cm | welna mineralna, np. Rockwool Toprock (miedzy krokwiami) 24.cm | bloczek gazobetonowy 4MPa, 700kg/m®, np Termalica 700
alternatywnie pustak ceramiczny w klasie 15, np Porotherm 25
12cm | wetna mineralna, np. Rockwool Superrock 12cm | wetna mineralna, np. Rockwool Superrock P+W (po akceptacji przez branzg Konstrukcyjng)
1cm warstwa wykoriczeniowa: tynk cem.-wap.
od 6 cm| podkonstrukcja pod zabudowe k-g, wg technologii wybranego od 6 cm| podkonstrukcja pod zabudowe k-g
producenta: np. Rigips farba do wnetrz
1,25 cm| piyta k-g 1,25 cm| piyta k-g
mere,  TOPOS STUDIO
S1' S2 PROJEKTOWA
architektura e grafika e design
) ) TOPOS STUDIO PIOTR BILSKI
ELEWACJA: SCIANA DWUWARSTWOWA SCIANA FUNDAMENTOWA NIP: 5732878093
0,5 cm | tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej 0,5cm | folia kubetkowa REGbN' 366810362
klej technologii wyb. dl t . B it . |
na Keju wg technologh wybranego producenta, np. Baurm ul. Brzezinska 47/59 lok. 2, 42-208 Czestochowa
25cm | styropian fasadowy, np. EPS 045 FASADA 15cm | styropian o niskiej nasigkliwosci na wode 792-47-59-22
na kleju, montowany na kotki wg techologii wybranego prod. np AQUA EPS-P 150 YETICO INWESTOR:
24 cm | bloczek gazobetonowy 4MPa, 700kg/m?, np Termalica 700 hydroizolacja wg technologii wybranego producenta: : . *H IRIMRAIR
alternatywnie pustak ceramiczny w klasie 15, np Porotherm 25 zachodzgca na ptyte posadzki ’ J ]
P+W (po akceptacji przez branze konstrukcyjng) 25cm | $ciana fundamentowa, betonowa, monolityczna ’ o E e e e
1cm warstwa wykoriczeniowa, np tynk gipsowy maszynowy alternatywnie bloczek betonowy M-6, klasy B-20 v 2 »
(po akceptacji przez branze konstrukcyjng)
farba do wnetrz KRS: 0000494434, NIP: 5732848117
ul. Brzeziriska 47/59 lok. 2, 42-208 Czestochowa
TEMAT: BUDOWA DWOCH BUDYNKOW W ZABUDOWIE GRUPOWE.:
- BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO,
PELNIACEGO FUNKCJE RODZINNEGO DOMU POMOCY;
- BUDYNKU REHABILITACJI
DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI;
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OBIEKT: kat. | oraz kat. XVI, XVII
ADRES: ul. Brzezifska 57/59
42-208 Czestochowa
dziatki nr 62/4 i 65/2 obreb 394
RYSUNEK: |przekrdj B-B
PROJEKTANT: |mgr inZ. arch. Mariusz Mirek up. 32/SLOKK/2012/1l
SPRAWDZILA: |mgr inz. arch. |zabela Kubicka  |up. 37/SLOKK/2012/11
OPRACOWAL: |mgr inz. arch. Piotr Bilski
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