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POSADZKA NA GRUNCIE: OGRZEWANIE PODŁOGOWE:

warstwa wykończniowa podłogi: płytki gresowe na kleju
lub panele podłogowe (np winylowe) na podkładzie

jastrych z zatopiownym ogrzewaniem podłogowym wodnym:
zbrojenie siatką d=3 mm, oczka 10 cm x 10 cm
poniżej ogrzewanie podłogowe wodne w kształtce styropian.

styropian formowany z folią

1,5 cm

4,5 cm

3 cm

15 cm styropian podłogowy EPS

P1

izolacja przciwwodnia: bitumiczna membrana izolacyjna

płyta betonowa - chudy beton10 cm

30 cm zagęszczona podsypka piaskowa

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY:
OGRZEWANIE PODŁOGOWE

jastrych z zatopiownym ogrzewaniem podłogowym wodnym:
zbrojenie siatką d=3 mm, oczka 10 cm x 10 cm
poniżej ogrzewanie podłogowe wodne w kształtce styropian.

styropian formowany z folią

styropian podłogowy EPS

P2

folia PE

sufit podwieszany z pustką inastalacyjną
(poza pokojami części mieszkalnej)

31 cm

1 cm

4 cm

4 cm

D1

warstwa wykończniowa podłogi: płytki gresowe na kleju
lub panele podłogowe (np winylowe) na podkładzie

18 cm

12 cm

od 6 cm

1,25 cm

DACH: KRYCIE PŁYTĄ WŁÓKNO-CEMENTOWĄ

płyta włókno-cementowa, np. Equitone

podkontrukcja niosąca płyty

1 cm

4 cm

papa termozgrzewalna lub membrana

18 cm

12 cm

podkonstrukcja pod zabudowę k-g, wg technologii wybranego
producenta: np. Rigips

od 6 cm

płyta k-g1,25 cm

STROPODACH KRYTY PAPĄ BITUMICZNĄ

1 cm

30 cm
-
45 cm

P3

folia PE

sufit podwieszany z pustką inastalacyjną
(poza gabinetem i pokojem na pierwszym piętrze)

24 cm

papa bitumiczna wykończeniowa

STROPODACH KRYTY MEMBRANĄ DACHOWĄ

1 cm

P3'

warstwa wykończniowa: membrana dachowa wg technologii
wybranego producenta, np SikaPlan

styropapa w spadku: wierzchnia warstwa styropapa

strop gęstożebrowy Rectobeton24 cm

20 cm

30 cm
-
45 cm

wełnia mineralna w spadku:
np. Rockwool Stoprock

paroizolacja

sufit podwieszany z pustką inastalacyjną
(poza gabinetem i pokojem na pierwszym piętrze)

24 cm

płyta stropowa wg proj. branży konstrukcyjnej24 cm

folia PE

wełna mineralna, np. Rockwool Toprock (między krokwiami)

wełna mineralna, np. Rockwool Superrock

strop gęstożebrowy Rectobeton
płyta OSB 2,5 cm na kontrłatach 4cm6,5 cm

1,5 cm

4,5 cm

3 cm

6 cm

DACH: KRYCIE NA RĄBEK STOJĄCY

blacha na rąbek stojący

szczelina wentylacyjna: łaty 6/4 cm

1 cm

4 cm

4 cm szczelina wentylacyjna: kontrłaty 6/4 cm

wiatroizolacja

18 cm

12 cm

podkonstrukcja pod zabudowę k-god 6 cm

płyta k-g1,25 cm

D1'

ELEWACJA WENTYL.: ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA

płyta włókno-cementowa, np. Equitone

podkonstrukcja wg technologii wybranego producenta,
np. Artrys

0,8 cm

S1

wiatroizolacja

wełna mineralna, np. Rockwool Frontrock20 cm

S1'

warstwa wykończeniowa: tynk cem.-wap.1 cm

ELEWACJA: ŚCIANA DWUWARSTWOWA

tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce zbrojącej
na kleju wg technologii wybranego producenta, np. Baumit

styropian fasadowy, np. EPS 045 FASADA
na kleju, montowany na kołki wg techologii wybranego prod.

0,5 cm

25 cm

bloczek gazobetonowy 4MPa, 700kg/m3, np Termalica 70024 cm

warstwa wykończeniowa, np tynk gipsowy maszynowy1 cm

farba do wnętrz

farba do wnętrz

0,5 cm

25 cm

15 cm

alternatywnie pustak ceramiczny w klasie 15, np Porotherm 25
P+W (po akceptacji przez branżę konstrukcyjną)

wełna mineralna, np. Rockwool Toprock (między krokwiami)

wełna mineralna, np. Rockwool Superrock

4 cm

bloczek gazobetonowy 4MPa, 700kg/m3, np Termalica 70024 cm
alternatywnie pustak ceramiczny w klasie 15, np Porotherm 25
P+W (po akceptacji przez branżę konstrukcyjną)

przekrój K-K

P12


